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WIR ZEIGEN WIES ES GEHT
WEGWEISER FÜR GRUNDIERUNGEN UND FILLER –

GRUNDIERUNGEN 
UND FILLER

*nur auf Haftvermittler (z. B. Rapidprimer oder Rapidfiller) auftragen

FLÄCHE
GRUNDIERUNG 
FÜLLER HÄRTER MV

EMPFOHLENE  
VERDÜNNUNG

ÜBERLACKIERBAR 
MIT

ÜBERLACKIERBAR 
NACH

FÜLLEIGEN-
SCHAFT

KORROSIONS-
SCHUTZ

1K-Haftgrund 15-20% UN 1K 1-2 St. mittel gering
1K-Rapidprimer 50% 2K/UN 1K/2K 40-50 Min. gering hoch
1K-Rapidfiller 50% 2K/UN 1K/2K 40-50 Min. mittel hoch
2K-Aktivprimer WPZ 2:1 ohne 1K/2K 30 Min. keine hoch
2K-Acrylgrund H 10,  

H 20

10:1 10-25% 2K 1K/2K 1-2 Std. hoch hoch

*2K- 4+1 Acrylfiller H 5 

H 10

4:1 25-30% 2K 1K/2K 3-5 Std. sehr hoch sehr hoch

*2K-HS-Filler F 41 HS 10 4:1 max. 5% 2K 1K/2K 4-6 Std. sehr hoch sehr hoch
2K-PE-Spritz-
filler

PS 95:5 max. 5% PE 1K/2K 2-3 Std. sehr hoch gering

2K-EP-Grundier- 
filler

E 10, 

E 25

2:1 10% EP 1K/2K 1 Std. hoch sehr hoch

S
ta

hl
E

is
en

A
lu

Z
in

k
E

d
el

st
ah

l

kl
ei

n
m

itt
el

g
ro

ß

Passende Artikel zum Thema Grundierung und Filler finden Sie in unserem 
Katalog „Schmierstoffe, Reinigung und Lacke.“ Blättern Sie gleich online 
unter: winkler.com/kataloge


